Sistemas de Estructuras de Cultivo

Generalmente se requiere una linea de captacidn de semillas (nursery) para cada 4 lineas de engorda. Las lineas
de captacion se usan para sostener las semillas para engorda hasta que los cultivos en las lineas de engorda
curmplen su ciclo de crecimiento de 15 a 24 meases.

Sistema de cabo continuo

El sistema sub-superficial
&5 usado para colgar el
sistema continuo debajo de
las aguas agitadas o para
manteneria a una
profundidad predeterminada
para la captacion de
semillas, Es usada
preferentemente en cultivos
en dreas expuestas,

Una sere de boyas
unidas entre sl por Agua
Tuff, desde las que
cuelgan chicotes para
rejilionas que afirman
una linea continua para
engorda Donaghys.

® Maximiza el uso del agua

= Minimiza el tiempo de
cosecha

= Es ol sistema més
eficiente disponible

= Baja produccidn = Método de cosecha manual
= Alta mano de obra

Cuelgas unitarnas
amarradas ya 58a a una
sola linea madre o una
balsa, permitiendo
cosecha manual,

Empalme de cabos para mejillones

Instrucciones
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. Encinte ambas puntas de los cabos a empalmar,
. Haga un agujero, separando las hebras del cabo a

unos 30 cms. de una de la punta y pase la otra punta
por el agujero.

Tire el cabo que esta en el aguero hasta que tenga
&l mismo large que la otra punta.

Haga un agujero en uno de |05 cabos a unos 4 em,
de dende los cabos se unen.

Pase la otra punta de cabo por este agujero.
Continde pasos 4 v 5 hasta que cada cabo se haya
introducido tres veces en el otro, haciendo un total
de seis entradas,
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Breakload (kg)
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Open Water Aqualoop
Breakload Test

Suggested splicing method retaing 98%
of original breaking strain®
*Test No. DNV, Denedin Labortory
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